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Sikkerhedsdatablad - Trip Trap Kokkenbordsolie

1. Identifikation af produktet:
Produktnavn: Trip Trap Kekkenbordsolie
Varetype: Traeolie

Anvendelse: Oliering af tree.

Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller pro-
duktdatablad til lzegen. Leegen kan fa rad om behandling fra Giftinforma-
tionen pa Bispebijerg Hospital, tif. +45 35 31 35 31.

2. Sammensatning / oplysning om indholdsstoffer:
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-seetninger er
for det rene stof). Ordlyd af R-seetninger - se punkt 16. Eventuelle flygtige
stoffer er angivet i punkt 8 med PPM.

Indeholder bl.a. Vaegt % Klassificering
Destillater (raolie), 25-50 Xn R65,
hydrogenbehandlede lette

CAS-nr. 64742-47-8

Coboltforbindelser (org.) <0,3 Xn R22, R38, R43

3. Fareidentifikation:

Vaesentligste farer for mennesker og milje: Indeholder 2-Butanonoxim
og Coboltforbindelse. Kan udlgse allergisk reaktion. Indeholder tarrende
olie. Risiko for selvanteendelse. Spild, brugte klude mv. opsamles,
opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

Symptomer: -

4. Forstehjaelpsforanstaltninger:
Generelt: | tvivistilfeelde bor lzege kontaktes. Se ogsa under punkt 1.
Indanding: Bring personen i frisk luft. Sag evt. leege.

Hudkontakt: Forurenet tgj fjernes straks, og forurenet hud vaskes
grundigt med flydende saebe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes.
Brug ikke oplgsningsmiddel eller fortynder.

Ojenkontakt: Eventuelle kontaktlinser fiernes. Bgj hovedet bagover og
skyl skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil gjet godt op. Seg
leege.

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtreeffer,
holdes hovedet lavt, sa der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald
leege eller ambulance.

Forbraending: Skyl med vand indtil smerterne er ophert. Fjern under
skylning tej, som ikke er fastbreendt, fra det forbraendte omréde. Hvis
leegebehandling er ngdvendig, fortsaettes skylningen, indtil laege overta-
ger behandlingen.

5. Brandbekampelse:

Egnede slukningmidler: Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller
vandtage.

Slukningsmidler som ikke ma anvendes: -

Generelt: Afkal lukkede beholdere med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Se beskyttel-
sesforanstaltninger under punkt 7 og 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljoet: Ved forurening
af sger, vandlgb eller afleb skal miljgmyndighederne informeres.
Metoder til oprydning: Spild ma ikke udledes i kloak eller vandlgb.
Opsaml spild med ubrzendbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord,
granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Rens fortrinsvis
med renggringsmiddel, undga anvendelse af oplgsningsmidler.

7. Handtering og opbevaring:

Handtering: Undga at anvende produktet i sma aflukkede rum. Sarg for
tilstreekkelig ventilation, f.eks. ved at abne vinduer eller dere. Undga hud
og gjenkontakt. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Der méa ikke spises,
drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i arbejdsloka-
ler eller omréder, hvor der er risiko for kontakt med produktet.
Opbevaring: Abnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares
oprejst for at forebygge laekage. Indeholder tarrende olie.

Risiko for selvanteendelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i
brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

8. Eksponeringskontrol / personlige vaernemidler:
Tekniske foranstaltninger: Alt arbejde skal tilretteleegges saledes, at
indanding af dampe samt tilsmudsning af huden begraenses til et mini-
mum.

Andedraetsvaern: Ved pafering med pensel eller rulle er intet pakraevet.
Handsker: Brug beskyttelseshandsker fremstillet af nitril. Ved en hand-
sketykkelse pa 0,38 mm. er der en gennembrudstid pa 8 timer. Handske-
leverandgrens anvisninger vedragrende anvendelse og udskiftning skal
altid felges.

Ojenvaern: —

Generelt: \/ed en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke
er udsat for pavirkninger, der kan indebzere en risiko ved graviditet eller
amning.

CAS-nr: 90622-58-5

Indhold: alkaner, C11-15 (Redestilleret petroleum)

Graensevardier: 25 ppm

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand: Flydende
Flammepunkt: > 62°C
Vaegtfylde: 0,88
Brandfare klasse: -1
Eksplosionsgraense: 0,7-5

Vaegt % organiske opplgsningsmidler: 47
VOC tall (g/l): 414

10. Stabilitet og Reaktivitet:

Stabilitet: Stabil ved alm. temperatur.

Forhold der skal undgas: Ved udseettelse for hgje temperaturer kan
dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Se ogsa punkt 5.
Materialer der skal undgas: Hold produktet veek fra oxidationsmidler,
staerkt sure og steerkt basiske materialer, for at undga varmeudviklende
reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger:

(sundhedsfarlige egenskaber)
Indanding: Dampene fra produktet kan virke irriterende og kan medfgre
hovedpine. Langvarig og gentagen indanding af haje koncentrationer kan
give skader pa lever, nyrer, hjerne og nervesystemet.
Hudkontakt: Organiske oplgsningsmidler affedter huden. Gentagen og
langvarig kontakt.
Ojenkontakt: Steenk i gjnene giver irritation.
Indtagelse: Kemisk lungebeteendelse kan opstd, hvis der ved opkastning
kommer oplgsningsmidler i lungerne. Indtagelse i forbindelse med uheld
kan give opkastninger og mavesmerter.
Generelt: Indeholder coboltforbindelse, der er optaget pa Arbejdstilsy-
nets liste over stoffer, der anses for at veere kraeftfremkaldende. Cobolt-
forbindelser er klassificeret af IARC ( International Agency for Research
on Cancer) i kategori 2B (stoffer der er muligt kreeftfremkaldende i men-
nesker) Inhalationsforseg pa dyr med visse stevformige, uorganiske
coboltforbindelser har pavist en sammenhaeng mellem udszettelse for
stoffet og udvikling af kreeft. Dyreforseg med organiske coboltforbindelser
(herunder visse coboltsiccativer) har ikke kunnet pavise en sammen-
haeng mellem udsaettelse for stofferne og udvikling af kreeft.

12. Miljooplysninger:

Kort- og langtidsvirkninger pa okotoksiciteten: Produktet ma ikke
udledes til kloak, vandlgb eller pa jorden.

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -
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13. Bortskaffelse

Generelt: Rester af produktet er klassificeret som farligt affald. Affalds-
beholdere skal med sort pa gul baggrund meaerkes med: Indeholder et
stof. der er omfattet af dansk arbejdsmiljglovgivning med hensyn til
kreeftrisiko. Indeholder tarrende olie. Risiko for selvanteendelse. Spild,
brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og
destrueres.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 03.21

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 08 01 11 Maling- og lakaffald indehol-
dende halogenerede oplasningsmidler eller andre farlige stoffer

14. Transportoplysninger:
Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om regulering

Generelt: | overensstemmelse med Miljgministeriets "Bekendtgerelse nr.
329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, maerkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter” samt Arbejdstilsynets "
Bekendtgarelse nr. 301 om fastseettelse af Kodenumre" er produktet
maeerket som felger:

Mazerkning: Produktet er vurderet til ikke at skulle klassificeres

efter Miljgministeriets bekendtgearelse nr. 329 af 16/05/2002.

Saerlig maerkning: Indeholder 2-Butanonoxim og Coboltforbindelse.
Kan udlgse allergisk reaktion. Indeholder tarrende olie. Risiko for selvan-
teendelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker
affaldsbeholder og destrueres.

MAL-kode: 00 - 1

MAL-tal: 60 m? luft / liter produkt.

Anvendelsesbegraensninger: Ma ikke anvendes af unge under 18 ar,
jvir. Arbejdsministeriets bekendtgarelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges
arbejde.

16. Andre oplysninger:

R22 Farlig ved indtagelse

R38 Irriterer huden

R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse

Generelt:

Afsluttende bemaerkning: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er
baseret pa vor nuveerende viden og p& EU og national lovgivning.
Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens
ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er
ingen garanti for produktets egenskaber.

Revideret den 8. juni 2005




