
ISOSPÄRR ULTRA
SPÆRRENDE MALING TIL LOFTER OG VÆGGE



FORHINDRER 
GENNEMSLAG FRA SOD 
OG SNAVS PÅ LOFTER 
OG VÆGGE

ISOSPÄRR ULTRA er en vandbaseret, isolerende grund-
maling til indendørs lofter & vægge.  

ISOSPÄRR ULTRA er en hvid, vandbaseret, isolerende grundmaling, der 
forhindrer gennemslag  efter vandskader og overflader der er forure-
nede af nikotin eller sod. Også til loft- og vægpaneler af træ. Males som 
grundmaling på indendørs vægge og lofter før maling med væg- eller 
loftmaling. Produktet kan også benyttes med eller uden topmaling. 
En til to strygninger er normalt tilstrækkeligt til at isolere tilsmudsede 
overflader. 
Det er vigtigt, at IsoSpärr Ultra tørrer grundigt før overmaling.

• vandbaseret  
• Isolerende 
• Forhindrer gennemslag 

PRODUKTFAKTA

Farver:    hvid 
Emballagestørrelse:  10 og 2,5 liter
Glans:    3 helmat
Forbrug:   8-10 m²/liter 
Støvtør:   4 timer 
Kan overmales:   12 timer
Værktøj:   pensel, rulle eller sprøjte 
Fortynding:   vand 
Rengøring af værktøj:  vand

For yderligere information om Caparol - www.caparol.se
For yderligere information om produkterne og udsalgssteder i Danmark - www.bj.dk


