
117 J-Spartel Medium     
 

Produktinformation Beck & Jørgensen A/S 

Tekniske data 
 
Bindemiddel: Vinylacetat copolymer   

MBK-Type: Let Sandspartelmasse / Spartelmasse  

Glans:  

Vol. tørstof:   

Kulør: Hvid 

Tørretid: Ca. 8-10 timer afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.  

Påføring: +10 ºC til +25º C. RF: 40-80% 

Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke  

Rækkeevne: Ca. 0,3 ltr./m ved samlinger 

Værktøj: Spartel 

Mal-Kode: 00-1 (1993) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan 
vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. 
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Beskrivelse 
Spartelmasse som er særdeles velegnet til spartling af gipspladesamlinger og til hjørneforstærkning, indendørs i 
tørre rum. 
J-spartel giver en stærk og god bund for den videre behandling. 
 
Produktet er CE-mærket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger. 
 
Behandling 
Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende og smittende lag. Nødvendig grunding udføres med Mikrodispers 
716 eller Mikrotix 717.  
Påføres med spartel inden ilægning af spartelstrimmel, som fastgøres med spatlen inden tørring. 
For at minimere risiko for svind- og sprækkedannelser, anbefales en tørretid på 4-6 timer mellem hver spartling 
 
 
 
 
Rengøring 
Vand 
 
Sikkerhed & miljø 
Spartel: Arbejdstøj, Nitrilhandsker og beskyttelsesbriller. 
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers 
dagligt arbejde. 
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk 
 
Bemærk 
Ved høje lagtykkelser forlænges tørretiden væsentligt. 
Dette produkt er under godkendelse til det Europæiske Miljømærke Blomsten 
 
 


